Linea de andamios y plataformas moviles

La linea de andamios dieléctricos HORN® son la herramientas
ideal para el trabajo en alturas, donde la versatilidad es tan
importante como la seguridad. Cada andamio HORN® estd
fabricado principalmente en pldstico reforzado con fibra de
vidrio (PRFV-FRP), un material liviano, de alta resistencia
mecdnica, que no lo afecta la corrosion.

Cada andamio esta compuesto de una seccién esténdar que
incluye marco lateral y cruceta; Y puede ser complementado
con escalerillas internas, plataformas de frabajo y barandas de
cerramiento de seguridad.

Los andamios HORN® estdn disenados y fabricados cumpliendo
la norma ANSI A10.8-2019, brindando la seguridad de trabajar

con un producto de calidad que cumple estédndares nacionales
e internacionales.
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Rigidez Dieléctrica
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Linea de andamios y plataformas moviles

SECCION DE ANDAMIO

N

Soporte estructural
pldstico

Perfil PRFV
2y 1"

Peso

200m 36.8kg

1.50m | [

Cada seccién esta compuesta de 2 marcos laterales y 2
crucetas de aseguramiento. De igual manera cada mddulo
de andamio HORN®esta disefiado para encajar uno encima
de otro, permitiendo apilar hasta 10 secciones alcanzando
una altura méxima de 15m. Cada seccion incluye sistemas
de bloqueo de seguridad para evitar que haya un
desencaje accidental.

PLATAFORMAS DE TRABAJO

Superficies en Basfidor en PRFV
aluminio corrugado Hipo "o

Las plataformas de trabajo para andamio estdn disefadas
para brindar una amplia zona de trabajo hasta para 2
personas, con una excelente capacidad de carga sin
sacrificar ligereza. Son fdciles de acoplar y desacoplar
permitiendo reubicarlas al nivel que se requiera. Estdn
configuradas con el bastidor en PRFV-FRP y la superficie en
aluminio corrugado antfideslizante, algunas cuentan con
escotilla y rodapie para permitir el acceso al Ultimo nivel. Se
pueden colocar tantas plataformas como se requieran.
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ESCALERILLA INTERNA

Perfil “C"
Ascenso 83

Escalones en
aluminio corrugado
CAV005

Peso

8.6kg

Cada escalerilla inferna permite el acceso a distintos niveles
del andamio. Estdn compuestas de rieles PRFV-FRP; Mientras
que cada escalén estd fabricado en perfiles de aluminio
corrugado antideslizante, con una huella de 7.5cm y contra
huella de 28.6cm, con un dngulo de inclinacién de 70° al
momento de realizar el ascenso, cuenta con un dispositivo
de anclaje superior para asegurarla a la estructura.

BARANDA DE SEGURIDAD

I 1.89m |
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Perfil PRFV
2y 1"
1.28m

Peso

13kg
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Para cada seccién superior de andamio se recomienda
utilizar barandas de cerramiento de seguridad, ya que
permiten ejecutar cualquier fipo de actividad disminuyendo
el riesgo de caida accidental, siendo un elemento de
proteccién pasiva.

Estan fabricadas en perfiles PRFV-FRP siendo muy ligeras y
versatiles de acoplar con sus herrajes de fijacion.
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